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Kasmet Laumetris sudalyvauja iki 15 parodų
10-yje skirtingų valstybių.

PARODOS

APIE ĮMONĘ

Jau daugiau kaip 29-erius metus UAB "Laumetris" gamina žemės ūkio techniką skirtą dirvos įdirbimui,
tręšimui, kenkėjų naikinimui, derliaus pakrovimui bei transportavimui. Beveik trys dešimtmečiai patirties
taikant inovacijas žemės ūkio technikos gamyboje lėmė tai, jog „Laumetris“ yra viena lyderiaujančių
kompanijų Baltijos šalyse.
Mūsų išskirtinis gaminys - traktorinės puspriekabės, iki 30 tonų keliamosios galios su stipriu rėmu, patvariu
kėbulu, optimaliu ratų pločiu, ilgaamže lingine važiuokle ir turtinga standartine komplektacija leido tapti
geriausiai parduodamu produktu įmonės gamoje.
UAB "Laumetris" žinomas dėl šios žemės ūkio technikos:
- Dirvos įdirbimo bei paruošimo agregatai - lygintuvai, kultivatoriai, skutikliai, akėčios, tankimo volai bei
dirvos purentuvai;
- Juostinės sėjos agregatai žieminiam rapsui bei kitoms kultūroms sėti
- Didelės talpos bei pravažumo traktorinės puspriekabės skirtos grūdų, cukrinių runkelių, bulvių, durpių ir
žalios masės transportavimui;
- Cisterninės puspriekabės su stiklo pluošto talpomis, efektyvūs chemijos maišytuvai;
- Statybinės puspriekabės su sutvirtintu rėmu ir kėbulu skirtos sunkių krovinių transportavimui;
- Platformos skirtos transportuoti daržoves, didmaišius su trąšomis, žolės ritinius ir šiaudus. Platformos su
hidrauliškai reguliuojamu aukščiu;
- Pluoštinių kanapių pjovimo mašinos bei specialios kanapių transportavimo puspriekabės;
- Mėšlo kratytuvai.
Įmonė pagal individualius užsakymus gamina specifines puspriekabes, puspriekabių rėmus ar kėbulus bei
žemės įdirbimo padargus.
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2022 METŲ PARODŲ SĄRAŠAS

Vasario 15 ir 22 - „Pelningo pluoštinių kanapių auginimo

perspektyva“, Lietuva

Kovo 31 - balandžio 02 - „Ką pasėsi 2022“, Lietuva

Balandžio 21-23 -  „Maamess 2022“, Lietuva

Gegužės 12-14 - „Pavasaris 2022“, Latvija

Gegužės 12-15 - „Expoagroutil“, Rumunija

Gegužės 16-20 - „Bata Agro”, Bulgarija

Birželio pradžia - raspo pasėlių apžvalga, Lietuva

Birželio 30 - liepos 01 - „Borgeby Falt Dagar”, Švedija

Rugpjūčio 12-14 - „Markens Grode”, Norvegija

Spalio 06-09 - „Lauksaimniecibas tehnika” Latvija

TURINYS



3

Lengva ir tvirta kėbulo konstrukcija. Patikima
svirtinė arba linginė važiuoklė.

PTL - 12F

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 12F

 
Tentas susukamas centre esančiu vamz-
džiu, o išvyniotas pritvirtinamas tento
įtempimo diržais - patikima ir nesudėtinga
susukamo tento sistema.

Susukamo tento sistema

12 t

5000/2060/1460 mm

4 / 3 mm

tandemas, linginė

550/45-22.5

4000  kg

95 AG

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Dugno / šonų storis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

Ašių išmatavimai

314 m  

□90x90 mm, 400x80



316 m  

14 t

5000/2060/1610 mm

tandemas, linginė

550/45-22.5 / 560/45R22.5

4300 kg

120 hp

4

4 / 3 mm

□90x90 mm, 400x80

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 14F

 
Standartiniai 300 mm paaukštinimai padi-
dina bendrą kubatūrą iki 20 m . Papildomai3

galima užsisakyti aukštesnius bortus silosui
transportuoti.

Įvairaus dydžio paaukštinimai

Dugno / šonų storis - 4 / 3 mm yra gerokai tvirčiau
negu reikėtų transportuojant žemės ūkio kultūras.

PTL - 14F

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai



319 m  

16 t

6000/2060/1610 mm

tandemas, linginė

560/60R22.5

5400 kg

130 hp

5

4 / 3 mm

□120x120 mm, 406x120

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 16F

 
Puspriekabės suprojektuotos sklandžiam
išvertimui, suapvalintos kėbulo sienos 
neleidžia užsikišti ir pagreitina iškrovimo
procesą.

Greita iškrovimo sistema

Universalios paskirties puspriekabė tinkama trans-
portuoti grūdams, silosui, runkeliams, bulvėms.

PTL - 16F

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai



325 m  

20 t

7000/2060/1800 mm

tandemas, linginė

560/60R22.5

6000 kg

150 hp

6

4 / 3 mm

□150x150 mm, 406x140

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 20F

 
Inovatyvi kėbulo svyravimų mažinimo siste-
ma stipriai padidina visų Laumetrio pus-
priekabių stabilumą. Hidraulinę svyravimų
mažinimo sistemą galima užsisakyti papil-
domai.

Puspriekabės stabilumas

710 mm pločio ratai kartu su galine vairuojama ašimi
yra populiariausias pasirinkimas užsakant PTL-20F.

PTL - 20F

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai
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30 m  

24 t

8000/2060/1800 mm

tridemas, linginė

560/60R22.5

8800 kg

180 hp

7

5 / 4 mm

□120x120 mm, 406x120

PTL-24F su dvejomis vairuojamomis ašimis bei siloso
paaukšinimais yra Anglijos ūkininkų pasirinkimas!

PTL - 24F

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 24F

 
Kiekviena triašė Laumetrio puspriekabė
standartiškai komplektuojama su galine
vairuojama ašimi. Norint užtikrinti geriau-
sią vairavimo patirtį galima užsisakyti ir
priekinę vairuojamą ašį. Priverstinio vaira-
vimo ašys nėra išimtis.

Pribloškiantis manevringumas

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai



3
40 m  

30 t

8000/2060/2360 mm

tridemas, linginė

560/60R22.5

9150 kg

240 hp

8

5 / 4 mm

□150x150 mm, 406x140

TRAKTORINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 30F

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

 
Galinė ašis išvertimo metu yra apkrauna-
ma daugiausiai, todėl svorio paskirstymo
sistema - būtinybė.  Išvertimo metu galinė
ašis yra užrakinama hidro cilindrais bei
šitaip paskirstomas svoris per visą važiuok-
lę - saugumo užtikrinimas.

Saugus krovinio išvertimas

Visų ratų hidraulinė arba pneumatinė stabdžių
sistema - saugus važiavimo ir stabdymo pagrindas.

PTL - 30F

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai



35 m  

10 t

4230/2320/600 mm

6 / 6 (4 / 4 (hardox)) mm

linginė

550/45-22.5

3600 kg

100 hp

9

□90x90 mm, 400x80

STATYBINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 10S

Itin tvirto kėbulo ir žemo aukščio statybinės puspriekabės
talpina ekskavatorius ir užtikrina efektyvumą statybose.

PTL - 10S

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Dugno / šonų storis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

 
Ši sistema užtikrina optimalų kėbulo
išvertimo kampą, sumažina spaudimą į
kėbulą ir garantuoja puspriekabės stabilu-
mą.

Priekinė išvertimo cilindro sistema

Ašių išmatavimai



310 m  

20 t

5000/2000/1225 mm

tandemas, linginė

650/55R26.5

6250 kg

200 hp

10

10 / 8 (6 / 6 (hardox)) mm

□150x150 mm, 406x140

STATYBINĖ PUSPRIEKABĖ PTL - 20S

Stori šonai, dvi tvirtos ir patikimos ašys bei
turtinga standartinė komplektacija.

PTL - 20S

Talpa

Krovinio masė

Kėbulo ilgis/plotis/aukštis

Važiuoklė

Ratai

Masė

Reikiama galia

 
Linginis grąžulas sumažina vibracijas per-
duodamas traktoriui, taip užtikrinant
komfortišką važiavimą.

Sumažinta vibracija

Dugno / šonų storis

Ašių išmatavimai
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PTL-15P

18

15

6000/2060

1470

125

PTL-17P

20

17

7000/2060

1470

5850

406x120

rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias

standarte

135

linginė, tandemas

PTL-20P

24,5

20

560/60R22.5 / 600/55R22.5

8000/2060

1470

155

standarte

standarte

+

+

+

plastikinis langas / perforuotas plieno lakštas su specialiu metaliniu dangčiu

+

+

3+ padidina bendrą talpą apie 1-2 m

+

710/45R22.5; 710/50R26.5 (keičia išvertimo aukštį)

6050 6300

standarte

standarte

850

22 24,5 29,5

+

+

+

+

5 / 4

□120x120 □150x150

PTL-15PPTL-15P
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BULVINIŲ PUSPRIEKABIŲ SPECIFIKACIJOS

Modelis
3Talpa, m

Krovinio svoris, t

Važiuoklės tipas

Ratai

Išorės gabaritai

ilgis/plotis/aukštis, mm

Masė, kg

Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai

Standartinės spalvos

Lempos su ledais

Reikiama galia, AG

Papildoma įranga

Hidraulinė atraminė koja

Grąžulo linginė apsauga

Išpylimo liukas gale

Vyniojamas tenas + aikštelė priekyje

Mechaninė atraminė koja

Besisukanti kilpa

Vairuojama ašis

Langas priekiniame borte

Šoninio borto viršaus atidarymas

Hardox plieno dugnas arba visas kėbulas, 4 mm storio

Alternatyvūs ratai

Hidraulinis galinis bortas

Sandarinimas su guma

Išvertimo aukštis, mm

3Papildomi bortai, bendras tūris m

Purvasargiai

Prikabintuvas su hidro, pneumo,

elektros išvadais gale

Šoniniai bamperiai

Skirtingų spalvų dažymas, LED šoniniai žibintai

Dugno / šonų storis, mm

Ašies išmatavimai, mm

406x140



PTL-16T

14

PTL-T PRIEKABŲ SPECIFIKACIJOS

Išorės gabaritai

ilgis/plotis/aukštis, mm

Stabdžių tipas

Standartinės spalvos

Lempos su ledais

Reikiama galia, AG

Papildoma įranga

Išpylimo liukas gale

Vyniojamas tenas + aikštelė priekyje

PTL-12T

14

12

7480/2500/

2965

95

PTL-14T

16

14

8475/2500/

3060

4450

pneumatiniai arba hidrauliniai

rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias

standarte

100

tandemas, linginė - viena ašis priekyje, kita gale

PTL-16T

19

15

550/45-22.5 / 560/60R22.5 / 385/65R22.5

8480/2500

3065

130

Besisukanti kilpa standarte

+

+

Langas priekiniame borte plastikinis langas / perforuotas plieno lakštas su specialiu metaliniu dangčiu

Vertimas į šoną (į vieną pusę)

3+ padidina bendrą talpą apie 1-2 m

Kombinuoti stabdžiai - oras+hidro +

5100 5700

Hidraulinis galinis bortas standarte

Sandarinimas su guma standarte

3Papildomi bortai, bendras tūris m 18 20 24,5

+Purvasargiai

Prikabintuvas su hidro, pneumo, 

elektros išvadais gale

+

+Šoniniai bamperiai

Skirtingų spalvų dažymas, LED šoniniai žibintai +

5 / 4

Ašies išmatavimai, mm □90x90, 400x80 □120x120, 406x120

Modelis
3Talpa, m

Krovinio svoris, t

Važiuoklės tipas

Ratai

Dugno / šonų storis (hardox), mm

Masė, kg

385/65R22.5
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CUKRINIŲ RUNKELIŲ PUSPRIEKABĖ PTL - 24C
3

24 m  / 15 t 

7000/3000/3500

30.5L-R32

vienaašė

□150x150 mm, 406x140

4 mm

5420 kg

standarte

150 AG

Plati ratų bazė užtikrina optimalų svorio pa-
skirstymą ir sumažina užklimpimo riziką. 

PTL - 24C

Talpa / krovinio svoris

Bendras ilgis/plotis/aukštis

Ratai

Važiuoklė

Ašių išmatavimai

Dugno / šonų storis

Masė

Hidraulinis bortas

Reikiama galia

 
Aukšti bei platūs ratai, lengva konstrukcija
užtikrina gerą pravažumą net ir šlapioje
dirvoje.

Geras svorio/talpos santykis



DURPINĖS PUSPRIEKABĖS PTL - 16D / 30D
316 m  / 15 t 

7000/3000/3200

66x43.00x25

tandemas, linginė, galinė vairuojama

4 / 3 mm

4100 kg

standarte

120 hp

16

□90x90 mm, no brakes

330 m  / 15 t 

6000/3000/3700

800/45R26.5

tandemas, linginė

4 / 3 mm

4550

standarte

120 hp

□120x120 mm, 406x120

PTL-16D

PTL-30D

PTL-30D

 
Sustiprintas plienas Hardox suteikia
tvirtumo ir lengvumo. Su didelio pravažumo
ratais šlapios darbo sąlygos nebe problema.

Lengva konstrukcija

3Didelės talpos puspriekabė - 16 m  / 15t -
geriausias pagalbininkas dirbant su durpėmis.

PTL - 16D

Kubatūra / tonažas 

Ilgis/plotis/aukštis

Ratai

Važiuoklė

Dugno / šonų storis

Masė

Hidraulinis bortas

Reikiama galia

Ašių išmatavimai
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PTL-6V / 8V

6 / 8

8

PTL-10V / 12V

10 / 12,5

16

PTL-16V / 20V

15,5 / 20

24

Modelis
3Talpa, m

Krovinio svoris, t

CISTERNINIŲ PUSPRIEKABIŲ SPECIFIKACIJOS

Važiuoklės tipas / ašių išmatavimai

Ratai

Išorinės gabaritai

ilgis/plotis/aukštis, mm
3Siurblio tipas, m /min

Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai

Standartinės spalvos

Lempos su ledais

Reikiama galia, AG

Papildoma įranga

Hidraulinė koja

Kelio drėkinimo sistema

Vairuojama ašis

Prikabintuvas su žarnų išvadais gale

hidro/pneumo/elektros

vienaašis / □90x90

550/45-22.5

6200/2450/

2400

80

7000/2500/

3100

vakuuminis-rotorinis, 0,7

406x140

rėmas - pilkos; talpa - geltonos

standarte

95

linginis, tandemas / □90x90

600/55R22.5

9315/2550/

3550

150

Mechaninė atraminė koja

Besisukanti kilpa

standarte

standarte

+

+3Išcentrinis siurblys, 1,2 m /min

+
3Vakuuminis rotarinis siurblys 1,25m /min +

Strėlė žarnos padavimui į purkštuvą - +

3Išcentrinis siurblys, 1,5 m /min

+

+

-

+

Kardaninis velenas

Alternatyvūs ratai -

vakuuminis-rotorinis, 1,25

-

-

standarte

400x80

Masė, kg 1950 3750 4500

linginis tridemas / □150x150

8 16 24Krovinio svoris, t

560/45R22.5; 600/55R22.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5

3Vakuuminis rotarinis siurblys 1,25m /min +

Strėlė žarnos padavimui į purkštuvą - +

Kardaninis velenas

Alternatyvūs ratai -

standarte

560/45R22.5; 600/55R22.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5

PTL-6V

560/45R22.5

++



Modelis

Talpa

Ratai

Važiuoklė

Siurblio tipas

Siurblio našumas

Masė

Reikiama galia

LCM-6
3

6 ir 0.275 m  

550/45-22.5

3
0.7 ir 0.9 m /min

3850 kg

95 hp

Ašių dydis □90x90 mm, 400x80

18

LCM-12
3

12,5 ir 0.275 m  

560/60R22.5

tandemas, linginė

vakuuminis-rotorinis
3

1.2 ir 0.9 m /min

4400 kg

135 hp

□120x120 mm, 406x120

CHEMIJOS MAIŠYTUVAI LCM

Didėlė patirtis ir inovatyvios idėjos prisidėjo prie aplinkai
saugaus ir itin efektyvaus chemijos maišytuvo sukūrimo.

LCM - 6

Aplinkai saugus
 
6  talpa skirta tik švariam vandeniui,3m
kuris neturi jokio kontakto su cheminėmis
medžiagomis ar skystomis trąšomis atski-
rose talpose. Tirpalas maišomas specialia-
me didėlės talpos chemijos maišytuve iš
Kanados. 
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SRUTVEŽIS PTL - 20V+DSL-3 SKUTIKLIS

Aukščiausio lygio srutvežis, išliejantis srutas
ir įdirbantis su Laumetrio skutikliu.

PTL - 20V + DSL-3 diskinis skutiklis

 
Galinė 3 ir 4 taškų pakaba įgalina prikabinti
ne tik sulankstomą DSL-3 diskinį skutiklį,
bet ir įvairių tipų srutų išlaistymo štangas.

Universali galinė pakaba

Talpa

Tonažas

Ratai

Važiuoklė

Siurblio tipas

Siurblio našumas

Masė

Reikiama galia

3
18.5 m  

20 t

650/55R26.5

tandemas, linginė

vakuuminis-rotorinis
3

270 m /h

4600 kg

150 hp

Ašių dydis □150x150 mm, 406x140



PTL - 10R

10

980

6250

550/45-22.5

100

PTL - 12R

12

7500

4

linginė

120

PTL - 15R

15

1100

9250

560/45R22.5

140

PTL - 20R

20

11250

170

PTL-15R + hidrauliniai bortaiPTL-15R

□120x120□90x90

2020

PLATFORMŲ SPECIFIKACIJOS

Modelis

Tonažas, kg

Aukštis, mm

Platformos ilgis, mm

Dugno storis, mm

Važiuoklė

Ratai

Platformos paviršius

Reikiama galia, AG

 
Visų ratų stabdymo sistema užtikrina 
saugų ir efektyvų stabdymą, atlenkiami
bortai rulonų stabilumo garantas.

Saugumas

Trijų ašių ir 710/45R22.5 ratų dėka platforma
turi labai mažą spaudimą į dirvą.

PTL - 20R
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3222



PTL-10G

PTL-8G

PTL-8G

23

GYVULINĖS PUSPRIEKABĖS

PTL - 6G

6000

6

5150/2000

2400

10

80

PTL - 8G

8000

8

6000/2300

2010

2 pusašiai

14

hidraulinis

90

PTL - 10G

10000

10

7000/2300

16

100

Modelis

Tonažas, kg

Gyvulių kiekis, vnt

Ilgis/aukštis, mm

Plotis, mm

Važiuoklės tipas
2Plotas, m

Kėbulo nuleidimas

Reikiama galia, AG

 
Saugų gyvulių transportavimą užtikrins 
ilgaamžės, specialios formos neslystančios
grindys.

Specialios neslystančios grindys

Hidraulinis kėbulo nuleidimas/pakėlimas
užtikrins lengvą gyvulių pakrovimą.

PTL - 10G



PTL - 50Z

PTL-60Z 4 axles spring chassis

PTL-60

3224

Vientisa rėmo ir kėbulo sistema mažina
bendrą puspriekabės svorį.

PUSPRIEKABĖMS SILOSO TRANSPORTAVIMUI

 
Dėl konusinės kėbulo formos pervežama
masė greitai atsipalaiduoja nuo šoninių
bortų ir lengvai transporteriu išnešama
lauk per 1-3 minutes.

Įspūdingas našumas

3Talpa, m

Važiuoklės tipas

Ašių išmatavimai, mm

Vairuojamos ašys

Ratai
3Talpa su paaukštinimais, m

Dugno / šonų storis, mm

PTL-30Z

□150x150

1, galinė

4 / 3

180

PTL-40Z

40

linginė, tandemas

□120x120

2, priekinė ir galinė

650/55R26.5

35

240

PTL-50Z

□150x150

Modelis

Reikiama galia, AG

30 45

linginė, tridemas

45 50



MKL - 10

10 (10)

vienaašis

standarte

120

MKL - 14

14 (14)

ik 12

hidrauliniai arba pneumatiniai

150

MKL - 16

16 (16)

linginė, tandemas

180

iki 14

MKL-14

MKL - 12

12 (12)

140

MKL - 18

18 (18)

180

MKL - 20

20 (20)

200

25

2 vertikalūs, horizontalūs - opcija

800/65R32 / 30.5L-R32 710/50R26.5650/55R26.5

MĖŠLO KRATYTUVAI

Modelis
3Tonažas, t (m )

Darbinis plotis, m

Važiuoklės tipas

Ratai

Iškratymo velenai

Hidraulinis bortas

Stabdžiai

Reikiama galia, AG

 
Gausus modelių pasirinkimas nuo 6 iki 20
tonų leidžia klientui pasirinkti optimalų
variantą. Didelis darbinis plotis užtikrina
aukštą darbo našumą.

Didelės talpos ir darbinio pločio

Du didelio skersmens velenai lengvai
smulkina ir skleidžia.

MKL - 20



Aukščiausios kokybės reduktoriai

Reduktoriai naudojami MKL mėšlo
kratytuvų klasėje yra gaminami
Italijos gamintojo BERMA.

Spyruoklinės tarpinės

MKL klasės mėšlo kratytuvų trans-
porterio įveržimui yra naudoja-
mos specialios spyruoklinės tarpinės.

Papildoma įranga

Priekinio borto langas, LED šviesos,
platūs ratai, purvinsargiai, prikabin-
tuvas gale su išvadais, automatiškai
besivairuojančios ašys, hidraulinio
tipo atraminė koja, hardox metalas
ir kt.

Kokybė pirmoje vietoje

Laumetris naudoja tik aukščiausios kokybės produkciją iš savo vardą patvir-
tinusių gamintojų. Vertikalūs velenai su reduktoriais yra pagaminti toje
pačioje įmonėje - BERMA. Tai puikiai žinomas mėšlo kratytuvų dalių gamin-
tojas iš Italijos. 40 metų patirtis kartu su Laumetrio techniniais sprendimais
leido sukurti vieną geriausių mėšlo kratytuvų dabartinėje rinkoje. MKL kla-
sės mėšlo kratytuvai - tai lietuviško tvirtumo ir itališkos išminties rezultatas.

Transporterio sistemos patvarumas

Aukštos metalo klasės storos grandi-
nės užtikrina ilgaamžiškumą ir patva-
rumą. Transporterio skersinių keiti-
mas yra labai paprastai atliekamas
dėl nesudėtingos dviejų varžtų tvirti-
nimo sistemos.

Hidraulinis galinis bortas

Pakrautas mėšlas privalo būti atskir-
tas nuo kratytuvo velenų, MKL
klasės mėšlo kratytuvuose galinis
bortas yra hidraulinis ir pakeltoje
padėtyje nėra iškilęs stipriai į viršų. 3226
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K-15 CBD KANAPIŲ NUŠUKAVIMO SISTEMA

 
K-15 sistema pritaikoma prie skirtingų trak-
torių ir šukuotuvių. Kėbulo dydį galima ko-
reguoti. Kėbulo hidraulinis valdymas yra 
maitinamas iš atskiros tepalo sistemos,
varomos nuo galinio traktoriaus kardano.

Projektuojama pagal poreikius

Naujoji sistema dirbdama su PTL-20K užtikrina
geriausias CBD medžiagos savybes ir kokybę.

K-15 nušukavimo sistema

Unloading process

K-15 mašina nuima kanapių viršunėlių lapelius, žiedynus

ir sėklas. Mašinos pagrindas: 300-340 AG traktorius su

frontaliniu krautuvu, dvejintais ratais ir galinga hidrauline

sistema su 200 ltr/min tepalo siurbliu. Traktoriaus krau-

tuvo priekyje sumontuota 6 m. šukuotuvė, su kuria nuo

stiebų nušukuojami lapeliai, žiedynai ir sėklos. Nušukuo-

ta masė juostiniais transporteriais pernešami į surinkimo

bunkerį. Bunkeris įtvirtintas galinėje traktoriaus pakaboje

ir talpina 15 m³ žalios masės. Iš bunkerio surinkta masė

gradininiu transporteriu pernešama į pervežimo pusprie-

kabę PTL-20K.

Harvesting process
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PTL-20K
320 / 30 m

tandemas, linginė

□150x150, 406x120

4 / 3 mm

2
390-150 m /min, 1320-1550 PA 

135 hp

700/60-22.5

PTL-20K

PTL-20K in work 

3Talpa, t / m

Chassis type

Ašių išmatavimai, mm

Dugno / šonų storis

Ratai

Transporterių kiekis, vnt

Ventiliatoriaus efektyvumas

Modelis

Reikiama galia

Speciali kanapių transportavimui sukurta puspriekabė
užtikrina aukščiausios kokybės darbo rezultatus.

PTL-20K

PUSPRIEKABĖ PLUOŠTINĖMS KANAPĖMS PTL-K

 
Nušukuotos kanapės yra linkusios sušokti
ir sulipti, tai itin apsunkina iškrovimo pro-
cesą. PTL-20K yra komplektuojama su 120

/min ventiliatoriumi ir transporteriu3m

patogiam ir greitai kanapių iškrovimui.

Pluoštinių kanapių vėdinimas



PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PJAUNAMOJI KP-4

 
2019-20 pjovimo sezonai pademonstravo
KP-4 galimybes dirbti net iki 25 km/h grei-
čiu. Šiuo metu tai greičiausia ir efektyviau-
sia pluoštinių kanapių pjaunamoji rinkoje.
(žinoma, tai tik mūsų asmeninė nuomonė,
bet kas tai galėtų paneigti?)

Neprilygstamas efektyvumas

Tipas

Darbinis plotis

Darbinis greitis

Važiuoklė

Bottom wall thickness

Atstumas tarp pjaunamųjų

Ratai

Masė

Reikiama galia

prikabinamas

2.8 m

10-25 km/h

hidraulinė

5 mm

600 mm

520/50-17

4400

200 ag

4-ios aukščiausios „Schumacher“ kokybės pjaunamosios
išdėstytos kas 60 cm pagal perdirbimo technologiją.

KP - 4

Pjaunamųjų kiekis 4 vnt

29



LLK-9 + crossboard + rear harrows

LLK-9

LLK-8

30

DIRVOS LYGINTUVAI

LLK - 7

5 / 7

31 / 44

5 / 7

1700 / 1900

150 / 180

LLK - 8

pakabinamas

3

6 / 8

38 / 50

iki 100

6 / 8

1800 / 2000

180 / 240

LLK - 9

7 / 9

44 / 56

7 / 9

1900 / 2100

240 / 280

Dvipusiai, tvirti plūgo kaltai užtikrins ilgą
eksploatacijos laikotarpį.

LLK - 8

 
Dvi eilės ilgaamžių plūgo kaltų ir penkių
eilių akėčios užtikrina gerą dirvos įdirbimą,
lyginimą net ir sunkiausiomis sąlygomis.

Efektyvus dirvos lyginimas

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Sekcijos, vnt

Kintantis darbinis plotis, m

Plūgo kaltai, vnt

Darbinis gylis, mm

Akėčios, vnt

Masė, kg

Reikiama galia, AG



TVLL-6 TVLL-6

31

TANKINIMO VOLAI

TVLL - 6

36

400/60-15.5

4050

120

TVLL - 8

3

44

510

520/50-17

6500

150

TVLL - 9

54

6800

160

TVLL - 10

-

600/50-22.5

9000

200

5

 
Gamyboje naudojami diskai yra išlieti iš
aukščiausios klasės ketaus GGG-50. Šios
klasės ketus suteikia didelį ilgaamžiškumą
ir atsparumą smūgiams, skilimams.

Lietų diskų patvarumas

Tipas

Sekcijos, vnt

Lyginimo mentys, vnt

Volų tipas

Žiedų diametras, mm

Ratai

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

prikabinamas

“Cambridge“ (Cross kill - papildomai)

5 individualios sekcijos užtikrina aukščiausio lygio
žemės paviršiaus kopijavimą ir sutankinimą.

TVLL - 10



TVLL-8

Tvirta ir standi ašis

42GrMoS4 klasės metalas yra naudo-
jamas TVLL linijos tankinimo voluose.
Tai specialus sutvirtintas plienas,

2 siekiantis 780 N/mm  jėgą. 

Unikali suspaudimo sistema

Specialios spyruoklinės tarpinės yra 
naudojamos padidinti tankinimo
volų ilgaamžiškumą, patvarumą bei
efektyvumą.

Segmentinis lyginimas

TVLL-4; 6 ir 8 gali būti komplektuoja-
mas su itin stipria segmentinio lygi-
nimo sistema. Dantys gaminami iš
specialaus spyruoklinio plieno.

Smūgiams atsparūs diskai

Išlieti TVLL tankinimo volų diskai:
„Cambridge“ ar „Cross kill“ tipo yra
gaminami iš specialaus smūgiams at-
sparaus ketaus GGG-50. Patvarumas
garantuotas!

Išskirtinės guoliavietės

Aukščiausios kokybės guoliavietės su
unikalia konstrukcija ir dideliu atspa-
rumu smūgiams leidžia pripažinti tai
aukščiausios klasės pasirinkimu. 

Naujos koncepcijos TVLL volai

Naujos konstrukcijos TVLL-8; 9 ir
TVLL-10 tankinimo volai buvo supro-
jektuoti 2015 m., pilnai ištestuoti
2016 - nuo dabar su novatoriška ir
modernia volų sulankstymo koncep-
cija. Sulankstymas / išlankstymas
atliekamas su hidrauliniais cilindrais,
nereikalingas laiko švaistymas
važiuojant atgal ir į priekį norint
pradėti dirbti. Gabaritai neviršija 2,5
metrų pločio transporto padėtyje.
Išsiskiria geresniu žemės paviršiaus
kopijavimu. Didelė gaminio masė
užtikrina aukščiausios kokybės tanki-
mą. Galimi 600 mm skermens diskai.
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SL - 3 

10

1550

150-180

SL - 6T

prikabinamas

iki 300

22

6600

300 - 350

SL - 5T

19

6050

280 - 300

SL - 4T

15

5250

190 - 240

40

pakabinamas

kaltiniai su prisukamais noragėliais, su karbido plokštelėmis

250 arba 350

SL-3SL-3

SL - 4 

iki 250

13

2500

180-220

33

STRĖLINIAI SKUTIKLIAI

Puikus dirvos įdirbimas net iki 300 mm.
SL - 4T

 
Patikimi ir patvarūs grūdinto plieno 300
mm pločio noragėliai nepalieka neį-
dirbtos dirvos. Lengvi volai sumažina 
reikiama galią bei kuro sąnaudas.

Strėliniai noragėliai

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

Noragėlių tipas

Noragėliai, vnt

Noragėlių plotis, mm

Kaltų plotis, mm

Masė, kg

Reikiama galia, AG



DSL - 3,5 

24

3500

160

DSL - 4 

510 (optional 560)

30

4750

190

500

DSL - 5 

prikabinamas

karpyti diskai / VT REX diskai

36

5500

240

DSL - 6 

40

6500

280

DSL - 8

58

8500

320

700

160

DSL - 3 

23

2200

160

DSL - 4 

31

2500

190160

pakabinamas

iki 120

510

DSL-3

34

Atstumas tarp diskų eilių net 125 cm! Toks 
atstumas neleidžia diskams kimštis.

DSL - 8

DISKINIAI SKUTIKLIAI

Diskų skersmuo, mm

Diskai, vnt

Volų skersmuo, mm

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

Darbinė dalis

 
Šoninės jėgos yra sumažintos inovatyvaus
ir geresnius rezultatus rodančio X formos
diskų išdėstymo. Važiuoklė suprojektuota
tarp galinio volo ir antros diskų eilės, tai
puikiai paskirsto svorį ir eliminuoja skutiklio
svyravimus.

Naujas optimalus išdėstymas



KLG - 3.6 

24

60

1900

80

KLG - 4 

3

27

66

2000

90

KLG - 5 

32

80

2800

130

KLG - 6 

prikabinamas

iki 80

4

40

100

3000

150

2

KLG - 7.5

48

126

3800

200

KLG - 9

6

58

150

4800

260

KLG-5 KLG-6

35

Kiekviena agregato sekcija dirba atskirai -
nepriekaištingas dirvos kopijavimas.

KLG - 7.5

PRIEŠSĖJINIAI ŽEMĖS ĮDIRBIMO KULTIVATORIAI

 
Atskiras dirvos kopijavimas, du volai kiek-
vienoje sekcijoje, 5 eilės noragėlių ir seg-
mentinė lyginimo lenta tiksliai paruošia
dirvą sėjai.

Sėklos guolio paruošimas

Sekcijos, vnt

Lyginimo mentys, vnt

Noragėliai, vnt

Volų kiekis sekcijoje, vnt

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm
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KLG-6D

Atnaujintas kultivatorius su bronzinėmis įvorėmis,
trečiu voliuku dabar dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis!

KLG-6D

PRIEŠSĖJINIS DIRVOS KULTIVATORIUS KLG-6D

 
Metalo valymas plieno abrazyvu yra vienas
svarbiausių procesų prieš dažymą. Pirmasis
sluoksnis - gruntas, antrasis - norima
spalva. Po kiekvieno proceso dažymo
kamera įkaitinama iki 60° laipsnių celsijaus
norint išlaikyti dažymo technologiją.

Metalo paruošimas

KLG-6D

prikabinamas

iki 80

4

40

100

3

3500

165

Sekcijos, vnt

Lyginimo mentys, vnt

Noragėliai, vnt

Volų kiekis sekcijoje, vnt

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm



KLL - 3.6L 

650

80

KLL - 8

44 / 54

2950

160

41 / -

KLL - 6

60 / 120 jei strėliniai

2650

130

31 / -

KLL - 6L

pakabinamas

iki 120

54

1100

120

KLL - 4L

40

ištisinė lyginimo lenta / -

710

90

- / +

KLL - 4

73543531 35

18 / 26 30 / 40

20 / -

1050

110

KLL-8 KLL-6

37

KLL - 5

2350

125

25 / -

45

25 / 33

PAKABINAMI KULTIVATORIAI

Noragėliai, vnt

Noragėlių plotis, mm

Lyginimas priekyje / gale

Akėtėlės / volas gale

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

 
Dvi eilės segmentinių lygintuvų, grūdinti
noragėliai ir galinės akėtėlės leidžia
puikiai paruošti įvairių tipų dirvas.

Didėlė noragėlių įvairovė

Puikus dirvos įdirbimas, paprastas
gylio reguliavimas.

KLL - 4



KLL - 6T

80

30/44/35

3250

160

KLL - 8T

prikabinamas

40-120

spyruoklinis

106

40

36/54/45

3850

240

KLL - 10T

134

46/68/55

5600

300

KLL-10T KLL-10T

KLL-8T

38

PRIKABINAMI KULTIVATORIAI

 
Dvi eilės lyginimo spyruoklių, penkios eilės
kultivatoriaus noragėlių - vienu važiavimu
įdirbta sunkiausia dirva.

Aukštos kokybės sėklų guolio paruošimas

Patikimas įvairių dirvos tipų įdirbimas, nepa-
keičiamas priešsėjinio įdirbimo kultivatorius.

KLL - 10T

Dantų tipas

Noragėliai, vnt

Noragėlių plotis, mm

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

Lygintuvai (priekiniai/galiniai/virbai)



KLS - 4 

26

4700

160

KLS - 10

strėl./disk.

80

10400

350

KLS - 8

64

8500

280

KLS - 6

prikabinamas

iki 150

strėliniai / kaltiniai

48

50 arba 140

7450

220

2 diskiniai - priekyje ir gale, diametras 500

KLS - 5

6500

190

40

700

KLS-5KLS-4

39

SUNKIEJI KULTIVATORIAI

 
Puikus darbinių dalių išdėstymas, grūdinto
plieno noragėliai, spyruokliniai dantys,
dviejų tipų volai - gero žemės įdirbimo
garantas.

Aukščiausios kokybės kultivatorius

Noragėliai, vnt

Noragėlių plotis, mm

Volų kiekis sekcijoje, vnt

Masė, kg

Reikiama galia, AG

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

Noragėlių tipas

Kultivatorius suprojektuotas dirbti itin
sunkiose dirvose.

KLS - 4
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DIRVOS PURENTUVAI

Tipas

Darbinis gylis, mm

Purenimo peilių kiekis, vnt

Tarpueilių atstumas, mm

Purenimo peilių tipas

Purenimo peilių apsauga

Masė, kg

DPL-3L

6

1240

140-180

DPL-4L

pakabinamas, III kategorija

iki 200

8

500

tiesūs "flatliner“ - minimalaus įdirbimo

hidropneumatinė

1450

200-260

DPL-3L

5

1150

130-180

Modelis - darbinis plotis, m DPL-4L

6

1350

200-260Reikiama gali, AG

600

Dirvos pado sulaužymas iki 20 cm gylio.
Mažas galios poreikis.

DPL - 6L

 
Komplektuojama kartu su standartinėmis
sėjamosiomis  ir supurena sutankintą dirvą
dirbant minimaliu vertikaliu žemės įdirbi-
mu. Atstato dirvos oro ir vandens kapiliarų
sistemą.

Minimalus vertikalus įdirbimas

DPL-6L

14

2800

280

450

DPL-3L



Orientuotas į tikslią tiesioginę žieminio
rapso sėją per diskus.

RSL - 3.5L

 
Platūs tarpueiliai - mažesnė rapso sėjos
norma, stipresnis augalas. Sėja į ražieną -
išsaugota drėgmė, mažesnės išlaidos dirvos
įdirbimui, geresnės žiemojimo sąlygos.
Skystų trąšų įterpimas - greitas trąšų įsisa-
vinimas, stiprūs daigai, mažesnės tręšimo
normos ir išlaidos.

Tiesioginė žieminio rapso sėja

RSL JUOSTINĖ ŽIEMINIO RAPSO SĖJAMOJI

41

RSL-3.0L

pakabinamas

iki 300

180-220

hidropneumatinė

RSL-3.5L

 1500 / 1000

APV sėjamosios talpa, ltr

Purenimo peiliai / tarpueilis, mm

Purenimo peilių apsauga

Skystų/mineralinių trąšų talpa, ltr

Masė, kg

Reikiama galia

Modelis - darbinis plotis, m

Tipas

Darbinis gylis, mm

RSL-4.5LRSL-2.5L

5 / 500

2300

RSL-3.5 RSL-4.5

PS120 M1

5 / 600 7 / 500 9 / 500

1100 / 800

2500 2800 3400 3800 4450

180-220 200-260 240-280 260-300 300-380

DPL-4.5 + APV PS120 + 1500 ltr tank

Wear point after 140 ha

Vidutinis šiukšlingumas: 1.1%
Vidutinis drėgnumas: 7%
Vidutinis derlius po išvalymo:
nuo 3.8 t/ha iki 4.2 t/ha pagal
skirtingas veisles.

2019-2020 REZULTATAI

RSL-5.5L

11 / 500

5800

380

prikabinamas

Auginta: 1800 ha
Vidutinis derlius po išvalymo:
nuo 3.0 t/ha iki 3.7 t/ha pagal
skirtingas veisles ir ūkius.

2020-2021 REZULTATAI

2021-2022 Lietuvoje
pasėta: 4500+ ha



Tiesioginė rapso
sėja 2019 08 14

Vieta: Pociūnėliai,
Lietuva
Agregatas: RSL-3.5 su
priekiniais atpjovimo
diskais, einančiais prieš
kiekvieną purenimo
peilį.
Sėjamoji: APV PS200 
su „Laumetrio“ �kslią-
ja sėjos sistema.
Trąšos: 220 ltr/ha
NPK 999.

po 2 savaičių

po 5 savaičių

po 8 savaičių 42

Prieš kiekvieną purenimo peilį stovi 
diskas, kuris prapjauna/nuvalo dirvos
paviršių  - sumažina kimšimosi riziką
bei padidina purenimo peilio ilgaam-
žiškumą. Visi peiliai turi hidropneuma-
�nę apsaugą ir galimybę koreguo� slė-
gį prisitaikant prie skir�ngų darbinių
sąlygų. Toje pačioje eilutėje išlaistomos skystos trąšos. Kiekį
galima koreguo�, pavyzdyje ūkininkas sėjo 220 ltr/ha. Talpos:
1,1; 1,5 ir 2 m³. Žiedinio �po volas efektyviai sutankina pavir-
šių. Tikslioji išsėjimo sistema susideda iš atskiros eilės su dve-
jais diskais, pjaunančiais paviršių, ir �ksliai padedančios sėklą,
gylį galima reguliuo�. Po to sėkla yra paspaudžiama ratuku.

Sėjos norma: 1,5-2,5 kg/ha
Sėjos tarpueilis: 500 mm
Platesni tarpueiliai sumažina augalų
tarpusavio konkurenciją - ženkliai prisi-
deda prie mažesnių sėjos išlaidų bei
gausesnio derliaus.

15 karbido plokštelių



www.laumetris.lt

UAB „LAUMETRIS“
Technikos g. 5, Keleriškių km.,
Kėdainių raj., Lietuva, 57342

KONTAKTAI

info@laumetris.lt
Tel./Fax: 00 370 347 42390
atsarginės dalys - 00 370 652 28932

v22.00
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